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Podtaczenie sygnatu do wzmacniacza gitarowego

Sposob podtgczenia DVO do wzmacniacza gitarowego, typ wzmacniacza
oraz ustawienie regulatoréw we wzmacniaczu w duzym stopniu wptywajg na
ostateczny efekt dzwiekowy.

Podtaczenie do wejscia gitarowego

W takim przypadku zaleca sie wiaczy¢ kanat czysty na wzmacniaczu
i ustawi¢ ptaska charakterystyke barwy.

Taki sposdb podtaczenia DVO powoduje ze brzmienie przesterowane
w duzym stopniu zalezy od ustawienia barwy na wzmacniaczu.

Podtaczenie do wejscia petli efektéw na wzmacniaczu

Jesli wzmacniacz posiada szeregowg petle efektéw (LOOP) to zaleca sie
podtaczy¢ wyjscie OUT do wejscia RETURN. W takim przypadku brzmienie
zalezy od regulatora PRESENCE jesli wystepuje we wzmacniaczu. Korekte
brzmienia mozna realizowac przetgcznikami podbicia tonéw wysokich +3dB
oraz niskich +3dB. Jezeli tak podtgczone DVO pozwala na uzyskanie dobre-go
brzmienia przesterowanego nalezy rozwazyé mozliwos¢ podiaczenia réwno-
legtego do przedwzmacniacza (schemat ponizej).
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Podtaczenie rownolegte do przedwzmacniacza

Podigczenie do wzmacniacza realizowane jest dwoma torami. Sygnat
z wyjscia PRE OUT podtagczamy do wejscia gitarowego wzmacniacza.

Do podtaczenia sygnatu wyjsciowego OUT nalezy uzy¢ Przewodu
przetaczajacego do DVO (kod wyrobu 00804, oddzielnie zakupywanego).
Uwaga: W przypadku podtaczenia Przewodu przetaczajagcego do DVO
wymagane jest podtaczenie wyjscia PRE OUT przewodem do wejscia INPUT
wzmacniacza (przewod zapewnia wiasciwe potgczenie masy). DVO nalezy
przestawi¢ w tryb pracy numer 4 oraz przetaczyé na prace z przewodem
przetaczajacym do DVO (mikroprzetgcznik numer 3 w pozycje ON).

Pozycja

. Podtaczenie do wzmacniacza
przetacznika

H l Bez ,Przewodu
przetaczajgcego do DVO”

B l Za pomoca,Przewodu
przetaczajgcego do DVO”

W tym wypadku wigczenie kanatu pierwszego CH1 lub drugiego CH2
spowoduje wigczenie sygnatu wyjsciowego z DVO bezposrednio do wejscia
RETURN petli efektow (bezposrednio na wzmacniacz kohicowy z pominieciem
sekcji przedwzmacniacza). Zaletg takiego podigczenia jest niezaleznosc
brzmien ze wzmacniacza i z DVO. Brzmienia z DVO nie bedg zalezaty od
ustawien barwy na przedwzmacniaczu (za wyjatkiem regulatora PRESENCE
jesli wystepuje).



Funkcja cichego strojenia

Nalezy podtaczy¢ stroik do wyjscia TUNER i nacisng¢ jednoczesnie
przyciski nozne lewy i srodkowy. Wskazniki stanu pracy zaczng pulsowac.
Wyjscie z cichego strojenia uzyskujemy przez wybranie ponowne brzmienia.
Na wyjsciu TUNER sygnat z gitary jest aktywny caty czas.

Podtaczenie do kontrolera GSC

m . :_.., ]

DVO posiada mozliwos¢ sterowania za pomocg typowego pedatu nozne-
go dwu przyciskowego z wyjsciem stabilnym podtgczonym do wejscia FOOT
PEDAL. Podtaczenie wejscia FOOT PEDAL i wyjscia SW1&2 (lub SW3&4)
kontrolera GSC kablem stereo Jack-Jack umozliwia sterowanie wyborem
funkcji DVO wedtug tabeli ponize;.

Tryb Przetacznik Lampka nie swieci Lampka swieci

SW1 (lub SW3) CHANNEL 1 CHANNEL 2

1i2
SW2 (lub SW4) Obnizona gtosnos¢ Petna gto$nosc¢

SW1 (lub SW3) Kanat czysty CLEAN CHANNEL 1 lub 2

3

SW2 (lub SW4) CHANNEL 1 CHANNEL 2

SW1 (lub SW3) BYPASS CHANNEL 1 lub 2
4

SW2 (lub SW4) CHANNEL 1 CHANNEL 2




Pod wzgledem sygnatu DVO mozna podtaczy¢ pomiedzy gitarg a GSC
(wszystkie efekty podtaczone do GSC beda za przesterem) lub pomiedzy GSC
a wzmacniaczem (wszystkie efekty podigczone do GSC bedg przed
przesterem) lub na jednej z petli LOOP kontrolera GSC (mozna wytgczy¢ DVO
i czesc¢ efektow moze by¢ przed przesterem a cze$c¢ po przesterze).

Zasady ustawiania brzmien

Brzmienie typu overdrive (przesterowane) jest jednym z podstawowych
brzmien stosowanych przez gitarzystow w réznych rodzajach muzyki.
Delikatnie przesterowanie jest bardzo powszechnie stosowanym brzmieniem.
By uzyska¢ delikatne brzmienie przesterowane nalezy ustawi¢ przetgczniki
BOOST A i BOOST B na zero a regulator GAIN na minimum. Regulatory
barwy ustawi¢ w pozycji sSrodkowej (na warto$¢ 0). Proby dZzwiekowe nalezy
przeprowadzaé na $redniej gtosnosci wzmacniacza. Regulator gtosnosci na
gitarze ustawi¢ na maksimum. Grajgc na gitarze sprawdzaé brzmienie
zwiekszajac czutos¢ (GAIN). Przy pewnym ustawieniu gatki GAIN wyraznie
pojawi sie zjawisko ,obcinania” glosniejszych dzwiekéw a nastepnie zjawisko
podbarwienia dzwiekéw harmonicznymi co jest efektem przesterowania.
Mozna to wyrazniej ustysze¢ ustawiajgc np. na kanale 1 mniej GAINu
a wiecej gtosnosci niz na kanale 2 (przetgczniki BOOST A i BOOST B na obu
kanatach powinny by¢ ustawione identycznie) i podczas grania przetaczaé
brzmienia. W przypadku gitar z przetwornikami o mniejszym sygnale (np.
typu pojedynczego) test moze wymagac¢ wigczania przetgcznika BOOST A
lub BOOST B.

W celu uzyskania wyraznie przesterowanego brzmienia nalezy wigczy¢ jeden
z przetgcznikow BOOST aktywnego kanatu. BOOST A i BOOST B rdznig_ sie
charakterystyka przesterowania. BOOST A daje brzmienie o wiekszej zawarto-
Sci $rednich i wysokich tonéw zas BOOST B daje wiecej tonéw niskich. Dla
uzyskania bardziej basowego lekkiego przesteru nalezy wigczyé tylko BOOST B
i zmniejszy¢ czutosé GAIN do wymaganego poziomu.
Teraz mozna sprawdzi¢ jak na brzmienie wplywa ustawienie regulatoréw bar-
wy. Nalezy pamietac ze przetaczniki podbicia tonéw niskich i wysokich (+3dB)
dziatajg na sygnale przesterowanym. Wigczenie ich daje zupetnie inny efekt
niz pokrecenie regulatorami barwy BASS i TREBLE. Dla typowych gitar
z przetwornikami podwojnymi najlepsze efekty daje ustawienie regulatora
barwy TREBLE na wartos¢ od -3 do 0 przy jednoczesnym wigczeniu korekciji
+3 dB dla tonéw wysokich.
Czynnikiem decydujagcym o brzmieniu przesterowanym jest charakterystyka
czestotliwosciowa stopni wzmacniajgcych znajdujacych sie pomiedzy DVO
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a gtosnikiem, oraz sam gtosnik (rozumiany tu jako gtosnik lub gto$niki w obu-
dowie). Jezeli DVO wigczone jest na wejsciu gitarowym kanatu czystego to
zaleca sie regulatory barwy tego kanatu ustawi¢ w sposéb nastepujacy: tony
niskie na maksimum, tony $rednie na potowe, tony wysokie na prawie mini-
mum. Jesli DVO jest witagczone na wejscie RETURN petli efektow to mozli-
wos$C regulacji barwy ogranicza sie do regulatora PRESENCE (jesli istnieje).
Elementem decydujagcym o brzmieniu jest gtosnik lub gtosniki (a wtasciwie
model gtosnika lub gtosnikéw) ich ilos¢, wielkos¢ i typ obudowy. Najwieksi
producenci gtosnikéw gitarowych posiadajg w swej ofercie wiele modeli gtos-
nikéw gitarowych. Réznice w brzmieniu gtosnikéw sg szczegdlnie wyrazne
dla brzmien przesterowanych poniewaz zawierajg one wiele harmonicznych,
ktérych gtosniejsze lub cichsze odtwarzanie, znaczaco zmienia brzmienie. Im
wieksza ilos¢ gtosnikow tym lepsze odtwarzanie tonéw niskich (nawet przy tej
samej mocy wzmacniacza). DVO zostato zaprojektowane do wspoipracy
z modelami gtosnikdw powszechnie stosowanymi w najlepszych wzmacnia-
czach. Przetacznik podbicia baséw +3dB, pozwala zwiekszy¢ ilos¢ baséw
jesli jest taka potrzeba. Zaleca sie wigczenie tego przetacznika, a ewentualny
nadmiar baséw korygowac regulatorem BASS.

Przyktadowe porady ze strony www.glab.com.pl

Za duzo baséw z przetwornika przy gryfie

Typowym problemem wielu gitar posiadajacych przetworniki typu hum-
backer jest duza ilos¢ ,baséw” z przetwornika przy gryfie w stosunku do
przetwornika przy mostku. Jesli gitara podtagczona jest do DVO zaleca sie
skorygowanie uktadu elektronicznego gitary (patrz schemat na stronie
www.glab.com.pl).

Podczas Sciszania znikajg wysokie tony

Wiele gitar (z dwoma potencjometrami gtosnosci) posiada uktad
elektryczny, ktory umozliwia miksowanie w dowolnej proporcji sygnaty
z przetwornikbéw (nawet Sciszenie jednego z nich do zera nie wycisza gitary).
Taki uktad posiada ceche obcinania wysokich tonéw przy Sciszonej gitarze (im
wieksza dtugosc¢ przewodu z gitary, tym wieksze obcinanie) oraz zmiany barwy
gitary dla mocno $ciszonej gitary (rezystancja potencjometru ,zwiera”
przetwornik). W celu wyeliminowania tych cech zaleca sie zmodyfikowac¢ uktad
wedlug schematu powyzej). Jesli zjawisko obcinania wysokich tonéw dalej
wystepuje, to przyczyng moze byc¢ dtugi przewdd gitarowy (np. 10 metréw) lub
wysoka pojemnosé pasozytnicza przewodu gitarowego (powyzej 1000pF).
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EMC/EMI i Deklaracja Zgodnosci

Urzadzenie zastato zaprojektowane i wyprodukowane w taki sposéb, by
spetni¢ dotyczace go normy i dyrektywy w zakresie bezpieczenstwa uzyt-
kownika i kompatybilno$ci elektromagnetyczne;.

Urzadzenie uzywa i moze emitowac energie o czestotliwosci radiowej, wiec
jezeli nie jest instalowane i uzywane zgodnie z instrukcjami, moze powodo-
wac szkodliwe zaktécenia w komunikacji radiowej. Jednakze, mimo spetnie-
nia nw. norm, nie ma gwarancji, ze w przypadku konkretnej instalacji nie doj-
dzie do wzajemnych zaktdcen elektromagnetycznych pomiedzy dziatajgcymi
urzadzeniami (np. zaktécenia w odbiorze radia czy telewizji).

W takich przypadkach, zacheca sie uzytkownika by sprobowat zlikwidowac
zaklécenia za pomoca jednego lub kilku z ponizszych dziatan:

» Zmienic kierunek lub potozenie anteny odbiorcze;.

» Zwigkszy¢ separacje miedzy urzadzeniem a odbiornikiem.

» Podigczy¢ urzadzenie do gniazdka w innym obwodzie niz ten,

do ktérego potaczony jest odbiornik.
» Skontaktowac sie z producentem.
» Skonsultowa¢ sie ze sprzedawca z prosba o pomoc.

Deklaracja Zgodnosci

ELZAB S.A., ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze, Polska, niniejszym deklaruje

na wiasng odpowiedzialno$¢, ze nastepujacy produkt:

DVO - Dual Vintage Overdrive (G LAB DVO)

ktory jest objety tq Deklaracjg i oznaczony symbolem CE 07 spetnia wymagania

nastepujacych norm:

PN-EN 60065:2004 Wymagania bezpieczenstwa na urzadzenia elektroniczne
i znimi zwigzane do uzytku w gospodarstwa domowych
i winnych podobnych ogodlnego uzytku dziatajace przy
zasilaniu sieciowym

PN-EN 55103-1:1998 Norma dla rodziny produktéw urzadzen audio, video,
audio-wizyjnych i sterowania o$wietleniem scenicznym do
uzytku profesjonalnego. Czes¢ 1: Emisja.

PN-EN 55103-2:1998 Norma dla rodziny produktéw urzadzen audio, video,
audio-wizyjnych i sterowania o$wietleniem scenicznym do
uzytku profesjonalnego. Cze$¢ 2: Odpornosc.

oraz jest zgodne z ponizszymi dyrektywami nowego podejscia:

73/23/WE wdrozonej rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia

2005 w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektronicznego (Dz. U. z dnia

28 grudnia 2005).

2004/108/WE  wdrozonej Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci

elektromagnetycznej (Dz.U.2007 r., nr. 82, poz. 556).

Opublikowane w Zabrzu, Maj 2007
Jerzy Biernat
Prezes Zarzadu ELZAB S.A.
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To urzadzenie oznaczone jest symbolem przekreslonego kosza na odpady
zgodnie z Dyrektywa Europejska 2002/96/WE (obowigzujaca od sierpnia 2005r.)
oraz Ustawg o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005r.,
Nr. 180, poz. 1495).

Oznaczenie takie informuje, ze po okresie uzytkowania sprzet ten nie moze by¢é umieszczany
tacznie z innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstwa domowego.

Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie urzadzenia firmom zajmujacym sie zbieraniem i zto-
mowaniem zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzacy zbidrke, w tym lokalne
punkty zbiorki, sklepy oraz inne jednostki, tworzg system umozliwiajacy oddanie tego urzadzenia.
Przytoczona powyzej Dyrektywa i Ustawa zapewnia klientom bezptatng utylizacje przekazanego
urzadzenia.

Urzadzenie jest wykonane z materiatéw, ktére moga by¢ odzyskane lub zutylizowane po
zakonczeniu jego uzytkowania. Dzigki wiaSciwemu postepowaniu z zuzytym sprzetem
elektrycznym i elektronicznym redukowane jest zapotrzebowanie na surowce oraz przyczynia sie
to do unikniecia szkodliwych konsekwencji dla $rodowiska naturalnego i zdrowia ludzi,
wynikajacych z obecnosci niebezpiecznych sktadnikéw oraz niewtadciwego sktadowania
i przetwarzania takiego sprzetu.

E NIE WYRZUCAJ TEGO PRODUKTU DO POJEMNIKA NA SMIECI !
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G*LAB

GUITAR LABORATORY

COMPANY ADDRESS

ELZAB S. A.
ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze, Poland
phone +48 32 272 20 21, fax +48 32272 81 90

WeD Site ..ooeeeeeee e
www.glab.com.pl

Export Department ...........ccccoer e
phone +48 32 272 30 51 inter. 34,

+48 32 272 20 21 inter. 366
e-mail: rydygier@elzab.com.pl

Technical SUPPOrt ......ooeveeie e,
phone +48 32 272 26 23

+48 32 272 20 21 inter. 419, 220
e-mail: help@glab.com.pl





